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印刷 

印刷の基本 


印刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

な I - - 

参考 

Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 10ページ 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。 
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4 . プリンタードライバー（詳細な印刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプリンター名を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 
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5 . [基本設定]タブの各項目を設定します。 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 

• [用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の項目上で右クリックすると、ヘルプが表示 
されます。 

6 . [応用設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 
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7 . 設定が終了したら [0 K ] をクリックします。 
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8 . アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックして印刷を開始します。 
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以上で終了です。 


印刷の中止 

プリンターの【ストップ/設定クリア】ボタンを押すと印刷を中止できます。 




印刷 


[デバイスとプリンター]または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フオルダーで、ご使用のプリンターのアイコンを 
右クリックし、[印刷ジョブの表示]または[開く]をクリックすると、印刷待ちデータが表示されます。 

印刷待ちデータを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリックすると印刷を中止できます。 
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印刷の基本 (Mac OS X ) 


Mac OS X vl0.5.x 〜 vl0.6.x の場合 


ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 - ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 



3 . [プリンタ]を選択し、 [ I 1 をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。 


プ ■/ ンタ： ■ EPWN KX.MOK ： 

プリセツト ： fmm 


@ PDF T _ I 〔プレビューキャン if ル）’ブリント〕 


4 . 各項目を設定します。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


印刷 10 
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ブワンタ ： EPSClN KX-MCKX ；1 r *l 



テキス H デザ，卜 


こ]へウダとプブタをプリント 


〔キ r V セル、：： ^ プ 'J ント ) 

5 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 


プリンタ ： EPSON BC-MCKK 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 


& 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


印刷 
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印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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参考 


印刷の中止方法は以下のページをご覧ください。 
+ 「印刷の中止」15ぺージ 


以上で終了です。 


印刷 
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Mac OS X vlO.4.11 の場合 


ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をクリックしてください。 
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3 . [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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4 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 


印刷 
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5 . [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 
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6 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 
4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 


7 . 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


印刷 
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/nfitWR ： (lifijfii ~T Y 

m »； as ： 律申 T * 

Cra 辺7伊な し 
はみ出し麗校定 ： r ^i 

G ダレースクール 
L ： 左ち反 te 


0 POfT £ プレビ 


m - 

参考 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 


@ ❹ K(-xm ゴ 

⑤， j 4 甘 ■ 

ms :*：ii * ： r r 爭止テイ y テゴサ7ライのレベム 

— 宪了 レ 
ベージ W 1 

、 ジョブを洛球中 


■名 n 
^arr-jik 


以上で終了です。 


城 

7リントキ 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷デー 
夕をクリックして[削除]をクリックしてください。 
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角 勺， 

"J? Q- 


EPSON XX-XXKX (111® ジ 3 ブ〕 


Em 


>3プ1« 7 1 ノン？モー只罈 k サ7，ィのレベル7リンヲ K 足 


■Wimple** プ 1> ン ]' 中 - 
プリン f ータ t 去 ( J 争… 


& 


参考 


プリンターの【ストップ/設定クリア】ポタンを押すことでも印刷を中止できます。 


印刷できる用紙と設定 

2011年5月現在の情報です。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


印刷時の用紙の設定 

各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 
表の見方 


[用紙種類]設定 

印刷時にプリンタードライバーやアプリケーションソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

P . I . M . 対応 

デジタルカメラの色に忠実にプリントする PRINT Image Matching (プリントイメージマッチ 
ング）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 
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エプソン製専用紙（純正用紙) 

写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

写真用紙クリスピア < 高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

〇 

〇 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

写真用紙エント 1 」_<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 


光沢紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

フォト光沢紙 

EPSON フォト光沢紙 

〇 

〇 


マツト紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

ス_ノ V °_ ファイン専用ノ V ガキ 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

EPSON スーパー ファイン紙 

〇 

- 

スーパー ファイン紙 

EPSON スーパー ファイン紙 

A 

- 

フォトマツト紙 

EPSON フォトマツト紙 

〇 

〇 


普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

A 

- 


バラエティー用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

スーパー ファイン専用ラベル シート 

EPSON スーパー ファイン紙 

〇 

- 


市販の用紙 

普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

コピー 用紙 

事務用普通紙※ 

普通紙 

A 

- 


※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜0.11 mm 

※再生紙はにじむことがあります。 
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ハガキ（郵便事業株式会社製) 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

〇 

- 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジエツト紙） 

〇 

- 

往復八ガキ 

郵便八ガキ 

- 

- 


封筒 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

長形 3 号/ 4 号※ 1 

封筒 

- 

- 

洋形 1 号/ 2 号/ 3 号/ 4 号※ 2 

封筒 

- 

- 


※1 Windows での印刷のみ対応です。 
※ュ宛名面のみ対応です。 


印刷できる用紙サイズ 


六® 



KG 


2LH 

Lfl 



A4 

B5 


AB 



AS 






用紙サイズ名 

サイズ 

L 判 

89 x 127 

2 L 判 

127 x 178 

KG 

102 x 152 

八イビジョン 

102 x 181 

六切 

203 x 254 

A 6 

105 x 148 

A 5 

148 x 210 

B 5 

182 x 257 

A 4 

210 x 297 

Letter 

215.9 x 279.4 

Legal 

215.9 x 355.6 


(单侃： mm ) 
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用紙サイズ名 

サイズ 

八ガキ 

100 x 148 

往復八ガキ 

200 x 148 


(单 in : mm ) 



用紙サイズ名 

サイズ 

洋形1号 

120 x 176 

洋形2号 

114 x 162 

洋形3号 

98 x 148 

洋形4号 

105 x 235 


(单 in : mm ) 


jT \ 




f \ 

mm 

a 号 


9B 


用紙サイズ名 

サイズ 

長形3号 

120 x 235 (フラップ部を除く） 

長形4号 

90 x 205 (フラップ部を除く） 


(单 Ui : mm ) 


印刷領域 

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。 
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定形紙 


通常印刷時 


四辺7チなし©刷時 



id 


37 

3 



Q 単位： mm ) 


封筒 


(单 in : mm ) 


長形3暑 • 4舉 


洋影卜 2* 3*4 号 



便利な印刷機能 


「オートフオトフアイン ! EXJ で写真を高画質に 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 
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オートフォトファイン！ EX 機能は、「プリンタードライバー※」または 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方につい 
て詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」70ページ 
4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」74ページ 

※ Mac OSXvlO _4_ ll のプリンタードライバーはオートフォトファイン ！ EX 機能に対応していません。 「 E - Photo 」 から印 
刷してください。 


人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイ 
ス J 

人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



ナチュラルフェイス機能は、 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧 
ください。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」74ページ 


P . I . F . フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT 
Image FramerJ 

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷できます。 
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P . I . F .フレームの印刷機能は、 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご 
覧ください。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」74ページ 

Q - 

参考 

P . I . F . フレームは、 「 E - Photo 」 に登録されているほかに、エプソンのホームページからも入手できます。 

エプソンのホームページ 「PRINT Image Framer 」 

4 http :// www . epson . jp / rrame / 


「プリンタードライバ _ J いろいろなページレイアウト機能 
を使って印刷 


プリンタードライバーのページレイアウト機能を使用すると、拡大/縮小などのさまざまな印刷が簡単にできます。 



機能や使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」70ページ 


※画面は Windows を例にしています。 


両面印刷 

用紙の両面に印刷できます。 
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自動で両面に印刷する自動両面機能と、表面の印刷終了後に用紙をセツトし直して裏面に印刷する手動両面機能がありま 
す0 



※手動両面印刷は Windows でのみ対応 

自動で両面印刷できる用紙 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙<再生紙> 

A 4 

コピー 用紙 

A 4、 B 5 、Letter 

事務用普通紙 


t - 

参考 

• 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 

• EPSON プリンターウィンドウ！ 3 機能が無効になっているとき、手動両面印刷は使用できません。[ユーティリ 
ティー]タブの[拡張設定]をクリックして [EPSON プリンターウィンドウ! 3 を使用する]をチェックしてください。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 

•フチなしで印刷するとき、本機能は使用できません。 


フェイスダウン排紙 

印刷面を下にして排紙できます。印刷された用紙の順番を入れ替える手間が省けます。 



※ Windows でのみ対応 


割り付け印刷 

1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷できます。 
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ポスター（拡大分割して）印刷 

大きなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷できます。 


楊® 


※ Windows でのみ対応 


異なるデータを1つにまとめて印刷 

異なるアプリケーションソフトで作成した複数の印刷データを1回にまとめて印刷できます。 



※ Windows でのみ対応 


拡大/縮小印刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮小して印刷できます。 
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スタンプマークを重ねて印刷 

印刷データに「マル秘」「童要」などのマークや単語を、スタンプのように童ね合わせて印刷できます。 


⑱ 



參 


※ Windows でのみ対応 


区切りページを印刷 

印刷データの間に、ファイル名、ユーザー名、印刷日時が印刷された区切りページを印刷できます。 



※ Windows でのみ対応 

〇 - 

参考 

用紙種類やサイズの設定によっては、本機能は使用できません。 
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文書の印刷 



Q - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 10ページ 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 
• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 

• [用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 
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お勧めの印刷機能 

4 「両面印刷」22ページ 
4 「割り付け印刷」23ページ 
4 「異なるデータを1つにまとめて印刷」24ページ 
4 「拡大/縮小印刷」24ページ 
4 「スタンプマークを重ねて印刷」25ページ 
4 「区切りページを印刷」25ページ 
4 「フェイスダウン排紙」23ページ 


写真の印刷 



印刷のポイント 




適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 
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同じサイズの用紙に印刷すると… 



高画索数で擺影して EP 刷 低画素数で撮影して印刷 


印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 


用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

L 判 

80万画素 （1024 x 768 ピクセル）以上 

八ガキ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

KG サイズ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

2 L 判 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

六切 

300万画素 （2048 x 1536 ピクセル）以上 

A 4 

400万画素 （2240 x 1680 ピクセル）以上 


エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の 
良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

4 「写真用紙」17ページ 



※パッケージのデザインは2011年5月現在のものです。 
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写真印刷ソフトウェア 「 E - PhotoJ を使用して印刷 

「 E-Photo (イーフォト)」を使用すると、写真用紙や八ガキなどのさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できます。 

4 「 E - Photo 」 72ページ 



-- 

参考 

市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」6ページ 

なお、フチなしで印刷するときは、以下の設定をしてください。 

•画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してくださし、余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

•プリンタードライバーで[四辺フチなし]を有効にしてください。 
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印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために以下の点にご注意ください。 

十分に乾燥 

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生することがあります。 

〇 - 

注意 

乾燥させるときに、以下は行わないようにしてください。 

•直射日光に当てる 
• 印刷面を重ねる 
• ドライヤーなどを当てる 

光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることができます。乾燥後は、速やかにアルバムやクリアフアイ 
ル、ガラス付き額縁などに入れて保存/展示してください。 

〇 - 

注意 

保存/展示するときに、以下は行わないようにしてください。 

• 屋外に展示する 
•濡らす 
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お勧めの印刷機能 

4 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」20ページ 
4 「人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」21ページ 
4 「 P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer 」」 21ページ 


Web ページの印刷 



Q - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 10ページ 


印刷のポイント 


ここでは、 「 E-Web Print (イーウェブプリント）」を使って印刷するときと 、 Windows Internet Explorer 8. x と Safari で 

印刷するときのポイントを説明します。 

なお、以下で説明する操作について詳しくは、ソフトウェアまたは各ブラウザーのヘルプをご覧ください。 


Web ぺージ印刷ソフトウェア 「 E-Web Print 」 を使って印刷 

rE-Web Print ] を使用すると、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することができます。 

4 「 E-Web Print (Windows のみ)」75ページ 
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「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームページから入手できます。 

4 http :// www . epson . jp / support / 

※ Windows でのみ対応 

〇- 

参考 

対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」75ページ 


Windows Internet Explorer 8 .x で印刷 

•[印刷プレビュー]の[縮小して全体を印刷する]機能を使用すると、 Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮小 
して印刷でぎます。 
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• Windows Internet Explorer の初期設定では、 Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するときは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にクリックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックしてください。 


印刷 
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Safari で印刷 

Safari (Mac OS X )の印刷メニューでは、背景イメージをプリントしたり、 Web ページのヘッダーとフッターにある情報 
を印刷したりでき■ます。 
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お勧めの印刷機能 


4 「割り付け印刷」23ページ 
4 「異なるデータを1つにまとめて印刷」24ページ 


八ガキの印刷 



Q - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 10ページ 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 
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•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（八ガキのサイズ）を選択してください。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした八ガキの種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 
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フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりきりに配置しない 

フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 


X 



KKkXXKStKXXKXXXXKk 


印刷 


O 



XXXXXXXXXXXX 
XKXXAXKXXXXKXXXKX 
KKKKXKKXKXKXXJUt 
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ノ ー 

参考 

•はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご 
覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」70ページ 
•本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


•宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


手動で両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷 

手動で両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリ 
ンターの□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし)。なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 


4 「両面印刷」22ページ 
4 「拡大/縮小印刷」24ページ 


封筒の印刷 



封筒のセツト 


封筒のセツト方法を説明します。 

Q - 

参考 

排紙トレイが引き出されているときは、排紙トレイを元の位置に戻してからセツトしてくださし、。 
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用紙カセツトを引き抜きます。 


D 

注意 

•用紙カセットを引き抜くときは、エッジガイドをつかまないでください。 
•プリンターの動作中は用紙カセットを抜き差ししないでください。 

2 . エッジガイドを広げます。 


3 . 封筒を、印刷する面を下にして、カセットの中央に縦方向にセットします。 


用觝位匡合わせマーク【こ 
合わせてセツト 


印刷 
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〇 - 

参考 

•封筒は、よくさばいて端をそろえてからセツトしてください。 

膨らんでいるときは平らになるように手でならして、膨らみを取り除いてからセツトしてくださし、。 


• 一度にセットできる封筒の枚数は5枚までです。 

• 洋形封筒は宛名面のみ印刷できます。 

•長形封筒は、フラップ（フタの部分）を折らずにフラップ側を手前にして、プリンターにセットしてください。 
•洋形封筒は、フラップ（フタの部分）を閉じた状態でフラップ側を左にして、プリンターにセツトしてください。 






フラップ関いたまま 



フラップ U 閉 


• 印刷できる封筒の種類については、以下のページをご覧ください。 
4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 


4 . 封筒の両端にエッジガイドを合わせます。 

封筒がたわまないようにセツトしてくださし、。 




V 


5 . 封筒の手前端にエッジガイドを合わせます。 

封筒が用紙カセツトの先端を超えないようにエッジガイドを合わせてください。 



印刷 
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6 . 用紙カセツトをセツトします。 

封筒が用紙カセツトから飛び出さないようにゆっくりセツトしてくださし)。 



以上で終了です。 

m - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 10ページ 


印刷のポイント 


封筒の状態を確認 

封筒のフラップ（フタの部分）の状態を確認して、正しくセットしてください。 

4 「封筒のセット」37ページ 

次のような用紙はセツトしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。 
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•二重封筒 

•フラップが円弧や三角形状 

• フラップを一度折った長形 

が施された封筒 

•窓付きの封筒 

の長形封筒 

封筒 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 
•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択してください。 
•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 




ゾリン女：£№1 TX-XXXX 

： »P 


ZDS 


KP ： L 




g 嗲飞で 


Mr - 


： r ■攀 I 5 ill H-.i? 

Tsn.l ぱ \*i 




nn 


2) 


mm 

コグレー故 ， it 


印刷 


(jr-r ^trib '： 


41 



































































Epson PX-504A ユーザーズガイド NPD4537-00 


スキヤン 


スキヤンの基本 

スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 を例にして、スキャンの基本手順を説明します。 
EPSON Scan は、用途に合わせて3つのモードを選択できます。 


全自動モードでスキヤン 


全自動モードでは、原稿種類を自動判別して最適な設定でスキャンできます。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2 EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」78ページ 

3 . [全自動モード]を選択します。 



4 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


スキヤン 42 
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スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 


〇- 


参考 


[オプション]をクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


以上で終了です。 


ホームモー ドでスキヤン 

ホームモードでは、簡単な設定でスキャンできます。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2 EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」78ページ 

3 . [ホームモード]を選択します。 


スキヤン 
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4 . [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 



プレビューが始まります。 

5 . プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 


スキヤン 
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6 - [スキヤン]をクリックします。 



ス [保存ファイルの設定]画面で保存場所/ファイル名/ファイル形式などを設定して、 [0 K ] をクリックします。 


スキヤン 
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スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 
以上で終了です。 


プロフェツシヨナルモードでスキヤン 


プロフェッショナルモードでは、スキャンした写真などの画質や色調を細かく調整してスキャンできます。 

1 . スキャナーに原稿をセットします。 

2 - EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」78ページ 

3 . [プロフェッショナルモード]を選択します。 


スキヤン 
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4 . [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


スキヤン 
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プレビューが始まります。 

5 . プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 


スキヤン 
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EPSON Scan 




7: 回国 


モ -TO 


EPSON Scsn プ〇フュ? 1 ■ン，ナルモ - ド， 


S4W 

玫在奴茂 

f SSff ■ 

gf¥] 

mm.^. 




w ： m^ 

mm^ 


琴 


mak 



g 糊施 

¥触き 


~^l 





イメ ^?5 イブ ^ 

2_ ft 卜 


- 

科 its 似 

m 

t 印 ■ 


ff& サイ方 

4 S15.S 

較 m 2 [i 

nm t 




彐 -V 


U: U 匕1‘| 


E : づマ：^® 

E ' :モ？说去汨 

k : 

2 : tcFjra 去似 


J プレビ JL % 


サ咖斗*抑 


t 3 


咖メ 


乂 


AJI^Titil I I ¢1 谢炫 CQ>- j I 


6 - [スキヤン]をクリックします。 


スキヤン 
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Z [保存ファイルの設定]画面で保存場所/ファイル名/ファイル形式などを設定して、 [0 K ] をクリックします。 



スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 
以上で終了です。 


スキヤン 
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便利なスキヤン機能 


「EPSON Scan 」 で画質や色調を補正してスキヤン 

EPSON Scan のプレビュー画面を確認しながら、色調補正などの高度な補正を加えてスキャンできます。 


、 EPSON Scan 「〇 」 S 

レ； EPSON Scan 。ナルモ-ド， 

的 m 

s 椒抄 瑰在奴茂 ^ 



機能や使い方について詳しくは、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

4 「EPSON Scan の使い方（ヘルプのご案内)」79ページ 

〇 - 

参考 

• スキャンする原稿の状態によっては、補正機能が適切に機能しないことがあります。 

•補正機能を使用すると、通常のスキャンと比べて読み取りに時間がかかることがあります。 


色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキヤンできます。ス 
キャン後に画像編集ソフトで補正する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 
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ヒストグラム調整 

ヒストグラムを使用して、シャドウ部と八イライト部を設定したり、その中間の明るさを補正したりできます。 



※プロフェッショナルモードでのみ対応 

濃度補正 

シャドウ（最暗部）からミッド!-ーン（中間調）、八イライト（最明部）へと変化していく濃度の曲線（ I -ーンカーブ) 
を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランス良く仕上げることができます。 



※プロフェッショナルモードでのみ対応 


イメージ調整 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整し、シアン、マゼンタ、イエ□一のカラーバランスを調整することで、画像を 
適切な色合いに補正できます。 



※プロフェッショナルモードでのみ対応 





カラーパレツト調整 

八イライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。その他の補正機能を 
使用した後、最終的な微調整にご使用ください。 



スキヤン 
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画像をシャープに 


アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 


a ： ー アン！/ザ 
■+モ■抑 

>■ 卿 iiE(E) 
E +cfjP8 去仙 


※プロフェッショナルモードで対応 



モアレを除去 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 


.+ アか-扣卿 

:+ 

:+ + CPJI 5 S 娜 



※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 


ホコ 1 J を除去 

画像上のホコリを取り除くことができます。 


>■ ，洲 HE ⑻ 

；±: ノ tcFjra 去 ^ 



逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 


：±： 

:+ 

>.M ■卿 
E +CFJP! 去仙 



※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 


スキヤン 
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色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 


[+： 

:+ モ■抑 

>■ 卿 
E +cfjP8 去仙 



書類の文字をくっきり 

ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 


J イメ - 付力 3 ソ沿 
* 文竿 ^? 


※ホームモードで対応 


ABOABC 


書類の画像をはつきり 

画像付きの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒にできます。 


^ 心 - 対力⑽ 
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※ホームモードで対応 


PDF ファイルにまとめてスキヤン 


文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンできます。 


スキヤン 


54 















Epson PX-504A ユーザーズガイド NPD4537-00 







詳しくは以下のページをご覧ください。 

4 「 PDF ファイルにまとめてスキヤン」60ページ 


書類をスキヤンして文字データを読み取る 「 OCR 機能」 


スキャンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出できます。 



ABCDEF 

QHMKL 

movnn 

STUVWX 

YK 



OCR 機能は、「読ん de !! ココパーソナル」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプを 
ご覧ください。 

4 「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内)」81ページ 


プリント写真をスキヤン 




Q - 

参考 

スキヤン手順は以下のページをご覧ください。 
4 「スキャンの基本」42ページ 
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スキヤンのポイント 


原稿と用途に合った適切なスキヤン設定 

EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードでスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンした 
画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を適切に 
設定してください。 
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サムネイル表示機能で写真のスキャン範囲を自動認識/複数の写真をまとめ 
てスキャン 

EPSON Scan のサムネイル表示機能を使用すると、スキャン範囲/向き/傾きを自動で認識してスキャンできます。プレ 
ビューするときに、[サムネイル表示]をチェックしてください。 

また、サムネイル表示機能を使用すると、原稿台に複数の写真をセツトしてスキャンすることもできます。 
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※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 


ゾ> - - 

参考 

•複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてセツトしてください。また、原 
稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認してスキャン領域内に原稿をセットしてください。 


-自讎モ》卜7サムネイル， I レビ：^の爆舍 左 



mm 



J 

1 

■ 


T 

\ \ \ \ 'g 


スキヤン 

領域 


mnn 


•スキャンする写真や条件によって、適切にスキャンできないことがあります。適切にスキャンできないときは、 
[サムネイル表示]をチェックしないでください。 
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お勧めのスキャン機能 

4 「色調/明るさ/コントラストを調整」51ページ 
4 「画像をシャープに」53ページ 
4 「モアレを除去」53ページ 
4 「ホコリを除去」53ページ 
4 「逆光で撮影された写真を補正」53ページ 
4 「色あせた写真の色を復元」54ページ 


文書/雑誌をスキャン 



〇 - 

参考 

スキャン手順は以下のページをご覧ください。 
4 「スキャンの基本」42ページ 


スキヤンのポイント 


原稿と用途に合った適切なスキヤン設定 

EPSON Scan でスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンした画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード) 
/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を適切に設定してください。 
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書類をスキャンして文字データを読み取る （ OCR 機能） 

「読ん de !! ココパーソナル」を使用すると、スキャンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出できます。 
4 「読ん de !! ココパーソナル」80ページ 



ABCDEF 

GHMKL 

MN0PQR 

STUVWX 

YK 






m - 

参考 

以下の原稿では、文字の認識率が下がることがあります。 

•何度も コピーした 原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に露線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
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•手書き文字 


PDF ファイルにまとめてスキャン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンできます。 

EPSON Scan でスキャンするときに、[保存ファイルの設定]画面の[保存形式]で [ PDF ] を選択し、[詳細設定]をク 
リックして[全ページを1ファイルに保存]を選択します。 

[詳細設定]では、ほかにもテキスト検索可能な PDF ( Windows のみ）で保存するなど、 PDF 保存の詳細を設定できます。 




S - 

参考 

• PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開くには 、 Adobe Reader が必要です 。 Adobe Systems 社のホームページからダウン 
□ードしてください。 

•テキスト検索可能 PDF の機能は、日本語のみ対応です。また、グレースケールやカラー画像にも対応しています 
が、メモリーを多く使用するため、モノクロ （2 値）でのスキャンをお勧めします。解像度（出力解像度）は200 
〜 400 dpi の範囲で設定してください。目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向上しません。 


お勧めのスキヤン機能 

4 「色調/明るさ/コントラストを調整」51ページ 
4 「書類の文字をくっきり」54ページ 
4 「書類の画像をはっきり」54ページ 


プリンター操作ノ《ネルのスキヤン機能 

プリンターの操作パネルからスキヤンできます。 

〇 - 

参考 

プリンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しく 
インス I -ールされている必要があります。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」82ページ 
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原稿をスキヤンしてバソコンに保存 


プリンターの操作パネルで[スキヤンしてパソコンへ]を選択すると、原稿をスキヤンして JPG 形式で保存できます。 


1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2 [スキャン]を選択して、[スキャンしてパソコンへ]を選択します。 


ホム 

參 


[ スキ妒ン ] 

b 

it 

mvkm 

択 


スキヤン 


-獅して! n コンへ 


。ス钎ンして W ] ンへ ( PDF ) 

。制阪們コンへ( ㈣ ) 


[< S «] 決定 CS 戻る 


3 . スキャンデータを保存するパソコンを選択して、【スタート】ポタンを押します。 


パソコン®選択 


° USB 接緩してい SJ す V コン 


日 PCOO 
〇 PC01 


キャン^!始 R 司設定蓝更 


しばらくするとスキャンが始まり、スキャンしたデータが JPG 形式で指定のフォルダーに保存されます。 

Q - 

参考 

•プリンターの操作パネルに表示されるパソコンは、最大で20台までです。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、パソコンの「コンピューター名」の先頭から 
15文字までが操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定している 
ときは、ネットワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字以外の文字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません。この場合は 、 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してくだ 
さし)。設定方法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください 0 
4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内）」82ページ 

以上で終了です。 

B 

参考 

「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更できます 0 
4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」64ページ 


スキヤン 
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原稿をスキヤンして PDF でパソコンへ保存 


プリンターの操作パネルで[スキヤンしてパソコンへ ( PDF )] を選択すると、原稿をスキヤンして PDF 形式で保存できます。 


ノ 

参考 

• PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法 
や最新情報は 、 Adobe Systems 社のホームページをご覧ください。 

4 http :// www . adobe . com / jp / 

•複数ページの PDF ファイルは作成できません。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2 [スキャン]を選択して、[スキャンしてパソコンへ ( PDF )] を選択します。 



スキヤン 


して / へ 〔 PDF) 


。し W コンへ (EJH0 


亞決定 る 


3 . スキャンデータを保存するパソコンを選択して、【スタート】ポタンを押します。 


パソコン®選択 


n USB 接辕してい SJTV コン 


〇 PCOO 
e PC01 




しばらくするとスキャンが始まり、スキャンしたデータが PDF 形式で指定のフォルダーに保存されます。 

〇 - 

参考 

•プリンターの操作パネルに表示されるパソコンは、最大で20台までです。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、パソコンの「コンピューター名」の先頭から 
15文字までが操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定している 
ときは、ネットワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字以外の文字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません。この場合は 、 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してくだ 
さし)。設定方法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」82ページ 

以上で終了です。 
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齙 - 

参考 

「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更できます 0 


4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」64ページ 


原稿をスキヤンして電子メールに添付 


プリンターの操作パネルで[スキヤンしてパソコンへ （E メール)]を選択すると、原稿をスキヤンして JPG 形式でメー 
ルに添付できます。 


1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2 [スキャン]を選択して、[スキャンしてパソコンへ （E メール)]を選択します。 


ホム 
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[ スキヤン 1 
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スキヤン 
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[趣:]決定 CS 戻る 


3 . スキャンデータを保存するパソコンを選択して、【スタート】ポタンを押します。 


パソコン®選択 


「 n USB 接緩 I てい S パソコン 


日 PCOO 
« PC01 


renz キャン間始 r そ司設定蓝更 


しばらくするとスキャンが始まり、スキャン終了後にメールの設定画面が表示されます。 

B 

参考 

•プリンターの操作パネルに表示されるパソコンは、最大で20台までです。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、パソコンの「コンピューター名」の先頭から 
15文字までが操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定している 
ときは、ネットワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字以外の文字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません。この場合は 、 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してくだ 
さし)。設定方法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください 0 
4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」82ページ 

4 . メール送信するアプリケーションソフトを選択して、写真サイズを選択し、 [ OK ] をクリックします。 

選択したメールアプリケーションソフトが起動し、スキャンしたデータが新規メールに添付されます。 
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5 . 宛先/件名/本文などを入力して、メールを送信します。 



以上で終了です。 

Q - 

参考 

•対応している電子メールアプリケーションソフトについては 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧くださし 、0 
4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内）」82ページ 

•「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更できます 0 
4 fEpson Event Manager でのスキヤン処理の変更」64ページ 


Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更 

「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更できます 0 
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ここでは、プリンターの操作パネルで[スキヤンしてパソコンへ]を選択したときを例に説明します。他のメニューでも 
操作は同様です。 


1 m Epson Event Manager を起動します 0 

4 「Epson Event Manager の起動方法」82ページ 

2 . [アクションの詳細設定]をクリックします。 


^ Epson Manager | ^ 
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7■ シ i 心の : T vGTl J アクシ ^^ 

私ゆクス 


3 . [設定中のアクション]で[スキャンしてパソコンへ]を選択し、[スキャン設定]/ [動作設定]の各項目を 
設定して、 [0 K ] をクリックします。 
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4 . [スキヤンしてパソコンへ]のメニューで、変更した設定が反映されていることを確認して、[閉じる]をク 
リックします。 


年 Epson Event : Manager 


I 1 fcU 
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以上で終了です。 
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ドライバー/ソフトウェア 

プリンタードライバー 
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プリンタードライバーの製品概要 


プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。 

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定がで 
きます。プリンタードライバーの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印 
刷できないことがあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の目安の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンターのメ 
ンテナンスちでき■ます。 


才一トフオトファイン！ EX で画像を高画質化 


エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 
+ 「「オートフオトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」20ページ 


いろいろなレイアウトで印刷 

拡大または縮小して印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でき■ます。 

4 「「プリンタードライバー」し)ろいろなページレイアウト機能を使って印刷」22ページ 
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メンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量の目安やプリンターのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックや 
へッドクリーニングなどのプリンターのメンテナンスをしたりできます。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」129ページ 
4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」131ページ 
4 「プリンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」133ページ 


プリンタードライバーの表示方法 


参考 

本ソフトウエアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウエアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」82ページ 


アプリケーションソフトから印刷するとき 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタードライバーを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2 アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vl0.6.x の場合 

上 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、[プリンタ]右横の/をクリックします。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

Mac OS X vlO .4.11 の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
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2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択します。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 


メンテナンス機能を実行するとき 

インク残量の目安の確認やノズルチェック、へッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、以下の手順で行いま 
す0 


Q - 

参考 

Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンからも、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりできます。 

-ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

-右クリックすると、メンテナンスやドライバーの自動更新などができます。 





モ= ター® 


今ノカック 
气 へ 3 P •ク ■«!”：>? 
m ギャップ H 莹 


没 プリンタ-のブ□パ-ィ 


m 澜耗岛攝人 の ご素 内 


爷 ドライ■パー巨 KRIS 
,ド，<バー ブ &CP ィ 




Windows 7 の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に 
クリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと fax ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 
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プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OS X V10.6.X の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティリティ]-[プリンタユーティリティを 
開く]の順にクリックします。 

ユーティリティー画面 「Epson Printer Utility 」 が表示されます。 

Q 

参考 

ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
い0 

Mac OS X V10.5.X の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[プリントキューを開く]-[ユーティリティ]の順にクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「Epson Printer Utility 」 が表示されます。 



参考 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
い。 


Mac OS X vlO.4.11 の場合 


1 . [八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「Epson Printer Utility 」 が表示されます。 



参考 

ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
し、 


プリンタードライバーの使い方（ヘルプの C 案内) 


使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プリンタードライバー画面の[ヘルプ]または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上で右クリックして[ヘルプ]をクリックすると、項目の説明が表示されます。 
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E-Photo 



E - Photo の製品概要 


E-Photo (イーフオト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 
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簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。 
クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することもできます。 



ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷 


写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、オリジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームページからダウンロードしたりできます。 
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E - PhotO の起動方法 

@ - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」82ページ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- [Epson Software ] 
- [ E - Photo ] の順にクリックします。 

B 

参考 

エクスプローラーのツールバーから も E - Photo を起動で きます。 

エクスプローラーを 起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、 エクスプローラーのツールバー 
に表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [ E - Photo ] アイコンの順にダブルクリックします。 


E - Photo の使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださしヽ。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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E-Web Print (Windows のみ ) 



E-Web Print の製品概要 


E-Web Print (イーウェブプリント）は、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することができます。 



参考 


対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」75ページ 


E-Web Print の起動方法 



参考 


本ソフトウェアをインス!-ールしていないときは、インターネットに接続してから、付属のソフトウェアディスク 
を使ってインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」82ページ 

E-Web Print をインス!ルすると、 E-Web Print ツールバーがブラウザーに組み込まれます。[まるごと印刷]、[範囲指 
定印刷]、[ブ□グ印刷]のいずれかをクリックします。 


E-Web Print の使い方（ヘルプの C 案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、。ヘルプは E-Web Print ツールバーの [ E-Web Print ] メ 
ニューから表示できます。 
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スキヤナードライバー 「EPSON Scan 」 


v EPSON Scan 
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EPSON Scan の製品概要 


スキャナードライバー 「EPSON Scan」 （エプソンスキャン）は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 

スキャンするときに、 EPSON Scan の画面を表示して、サイズや品質などの詳細なスキャン設定をします。また、明るさ 
やコントラストを調整したり、画像のゴミやホコリを取り除いたり、画質を調整することもできます。 

〇 - 

参考 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキャナーを制御するソフトウェアからアプリケーションソフトに画像を受け渡すた 
めのやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


用途に合わせて選べる3つのモード 

EPSON Scan には、用途に合わせて3つのモードがあります。 

•原稿種類を自動判別し最適な設定でスキャンする「全自動モード」 
•簡単な設定をしてスキャンする「ホームモード」 

• 画質や色調を調整してスキャンする「プ□フェツシヨナ)レモード」 

画面右上の[モード]で切り替えます。 
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全自勵石ード 




-F 1 





色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキャンできます。 
+ 「色調/明るさ/コントラストを調整」51ページ 


画像をシャープに 

アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 
4 「画像をシャープに」53ページ 


モアレを除去 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
4 「モアレを除去」53ページ 


ホコ 1 J を除去 

画像上のホコリを取り除くことができます。 
4 「ホコリを除去」53ページ 


逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 
4 「逆光で撮影された写真を補正」53ページ 
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色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 
4 「色あせた写真の色を復元」54ページ 


書類の文字をくっきり 

ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 
4 「書類の文字をくっきり」54ページ 


書類の画像をはつきり 

画像付きの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒にできます。 
4 「書類の画像をはっきり」54ページ 


EPSON Scan の起動方法 



参考 


•本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」82ページ 

• Microsoft Office Word 、 Excel、Adobe Photoshop、Acrobat や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケー 
ションソフトからも EPSON Scan を起動できます。[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でス 
キャナー名を選択するか、 [ TWAIN 対応機器の選択]でスキャナー名を選択後、 [ TWAIN 対応機器からの入力]を 
選択してください。 

なお 、 [WIA (お使いのスキャナー名)](スキャナー名に WIA が付いているもの）は選択しないでください。 

• TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキャンするときは 、 EPSON Scan の 1 ^ [保存ファイルの設定]は使用で 
きません。アプリケーションソフトでファイルを保存してください。 

• ご使用のアプリケーションソフトの TWAIN 対応状況や使用方法は、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧く 
ださい。 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - 
[EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan ] アイコンの順にダブルクリックします。 
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EPSON Scan の使い方（ヘルプの C 案内 ) 

使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

EPSON Scan 画面の[ヘルプ]をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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謗ん de !! ココパーソナル 



読ん de !! ココパーソナルの製品概要 

読ん de !! ココパーソナルは、日本語 OCR (文字認識）のソフトウェアです。新聞/雑誌/カタログなどをスキャンして、 
紙面上の文字をテキストデータとして抽出できます。 



ABCDEF 
QHMKL 
UHOPQn 
STUVWX 
YK 



，，川 nn ' w へ 


読ん de !! ココバーソナルの起動方法 


B 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
また、スキャナードライバー (EPSON Scan ) をインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本 
ソフトウェアと合わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」82ページ 
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Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]-[読ん de !! ココ]-[読ん de !! ココ]の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[読ん de !! ココパーソナル]-[読ん de !! ココパーソナル]アイコンの順に 
ダブルクリックします。 


読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださしヽ。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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Epson Event Manager の製品概要 

Epson Event Manager (エプソンイベントマネージヤー）は、プリンター操作パネルのスキヤン機能を実行したときに、 
どのような処理をさせるかを設定するソフトウェアです。 
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Epson Event Manager の起動方法 

m - 

参考 

本ソフトウエアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウエアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」82ページ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] - [Event Manager ] の順にクリックします 0 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Event Manager ] アイコンの順にダブルクリックします 0 


Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内) 

基本的な使い方について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」64ページ 

機能の詳細については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

• Windows の場合 

Epson Event Manager 画面の [?] ボタンをクリックします 0 


• Mac OS X の場合 

[アップル]メニュー-[ヘルプ ]- [Epson Event Manager ヘルプ]の順にクリックします 0 


ドライバー/ソフトウェアの再インストール 


Windows の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス I -ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 
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•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) をインス!-ールするときは、パソコンとプリン 
ターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インス!-ールの途中に表示さ 
れる画面の指示に従ってオンにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 - [自動再生]画面が表示されたときは、 [ InstallNavi . exe の実行]をクリックします。 

3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 - インス!-ールするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 

[インターネットに接続して、最新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新の 
ソフトウェアをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタードライバー/スキヤナードライバー (EPSON Scan ) のインストー 
ル 

Q - 

注意 

• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバーを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インス!-一 
ルの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 . [ドライバーとユーティリティー]をチェックして、[インス!-ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにプリンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

5 . プリンタリストを表示します。 


ドライバー/ソフトウェア 83 














Epson PX-504A ユーザーズガイド NPD4537-00 


Mac OS X vl0.5.x 〜 vl0.6.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 


Mac OSXvlO.4.11 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

6 . [+] または[追加]をクリックします。 

7 . [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、[追加] 
をクリックします。 

ご使用のプリンターがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 

以上で終了です。 


ソフトウェアのインス I ^ール 



注意 


• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセツトします。 


2 m [Install Navi ] をダブルクリックします。 


3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 


4 . インストールするソフトウェアを選択して、[インス!-ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


ドライバー/ソフトウェアの削除 


Windows 7/ Windows Vista の場合 

〇 - 

注意 

•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 
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•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
てください。 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインストール]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 

以上で終了です。 


Windows XP の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
てください。 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

3 - 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または[削除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 
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• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
てください。 

1 . プリンタードライバーを削除するときは、プリンタリストからプリンターを削除します。 

プリンタリストは以下の手順で表示できます。 

Mac OS X vl0.5.x 〜 vl0.6.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OSXvlO.4.11 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

又 表示されたフォルダーの画面を下にスクロールして、 [ Uninstaller ] をダブルクリックします。 

« n 〇 一 ^^^; _ERSOM 

X -〇 -- 


M 

Uninst^Hfr 


ご使用のプリンターにインス I -ールされているソフトウェアが表示されます。 

_ - 

参考 

Uninstaller は 、 Download Navigator またはエプソンのホームページからダウン□—ドすることもできます。 
岭 http :// www . epson . jp / support / 

4 - 削除するドライバー/ソフトウェアをチェックして、[アンインストール]をクリックします。 


ドライバー/ソフトウェア 


86 















Epson PX-504A ユーザーズガイド NPD4537-00 


* ハ ハ 


EPSON アンイン A 卜ール mm す fiv 7； K ウ: cr を琿艽してくださ 

い* 




テ - つ， J 


バー 3 コ ン 


EPSOW 

嚇 


InkJet Prirrter Dr ： i«r 

gp ^||| 



( 两じる 3 【(>ン インストール 勺 


Q - 

参考 

• Uninstaller は、ご使用のパソコンにインス!-ールされているエプソン製インクジェットプリンターのドライバー 
をすベて削除します。 

複数のエプソン製インクジェットプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーのみを削除するとき 
は、一旦すべてのプリンタードライバーを削除した後、ご使用のプリンタードライバーを再インス!-ールしてく 
ださい。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」82ページ 

• ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェアは、 Uninstaller では削除できません。[アプリケーション ]- [Epson 
Software ] フオルダーから、ソフトウェアのアイコンを[ゴミ箱]フオルダーにドラッグ&ドロップして削除し 
てください。 

以上で終了です。 


ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアの 
更新 

ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新することによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることが 
あります。最新版をダウン□ードしてご使用いただくことをお勧めします。 

Q - 

参考 

最新版に更新する前に、ご使用のパソコンとプリンターが通信可能な状態になっており、かつご使用のパソコンが 
インターネットに接続されていることを確認してください。 

なお、すでに最新版がインス!-ールされているときは、ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアの更新はできま 
せん。 
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ドライバニ/フアームウェアの更新 


Windows の場合 

Windows では、スタートメニューやプリンタードライバーの画面からドライバー/ファームウエアを更新できます。 
•スタートメニューから更新 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ドライバー自動更新] 
の順にクリックしてください。 

•タスク バーから 更新 

タスクノ（一に登録されているプリンターアイコンを右クリックし、[ドライノ（一自動更新]をクリックしてください。 




£fsohxx-xkkx 


モ=夕_<™^ 


钱 ノ; W ク 
%ヘッドク 
丰 r ップ 

( S プリンダーのプ□パ-ィ 


ms ドラ<パー巨 |&賢斯1 
f £ ド，イバブ c パテイ 


週 to 


Q - 

参考 

•タスクバーからの更新は、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているときに使用できます。 

•[ドライバー自動更新のプ□パティ]をクリックすると、アップデートの方法と自動アップデートの周期を設定で 
ぎます。 
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•プリンタードライノ（一の画面から更新 


[ユーティリティー]タブをクリックして、[ドライバー自動更新]をクリックしてください。プリンタードライバー 
の画面は、以下のページをご覧になって表示してください。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」69ページ 
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•ソフトウェアディスクから更新 

ソフトウェアー覧の画面で更新（インス!-ール）したいソフトウェアをチェックし、[インターネットに接続して、最 
新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新のドライバーをダウン□ードしてイ 
ンス I -ールできます。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」82ページ 
それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェアを更新してください。 


Mac OS X の場合 

MacOSX では、ソフトウェア•アップデートまたは Download Navigator からドライバー/ファームウェアを更新できます。 

•エプソンのホームページまたはソフトウェア • アップデートから更新 
最新のプリンタードライバーは、 Mac OS X vlO.4.11 〜 Mac OS X vl0.5.x の場合はエプソンのホームページからダウ 
ン□ー ドしてインス I -ールできます。 

Mac OS X V 10.6. X の場合は、 MacOSX に付属のソフトウェア • アップデートからダウン□ー ドしてインスIルでき 
ます。[アップル]メニュー-[ソフトウェア•アップデート]の順にクリックしてください。 


• Download Navigator から更新 

最新のファームウエアは、 Download Navigator からダウン□—ドしてインス!ルできます。[八ードディスク]-[ア 
プリケーシヨン]- [Epson Software] - [Download Navigator] アイコンの順にダブルクリックしてください。 Download 


Navigator がインス!ルされていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス!ルしてくださし、。 
それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェアを更新してください。 
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ソフトウェアの更新 

ソフトウェアディスク （ Windows ) または Download Navigator (Mac OS X ) を使うか、エプソンのホームページから最 
新版をダウン□ー ドしてください。 

4 http :// www . epson . jp / support / 
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その他の機能 


共有ドライブとしての使い方 

プリンターにセツトされたメモリーカードは、共有ドライブとして画像データなどを取り込んだり書き込んだりできま 
す0 


使用できるメモリーカードは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「製品の仕様とご注意」をご覧ください。 



注意 


• メモリーカードへ読み書きできるのは、プリンター操作パネルの[ファイル共有設定]で優先にした接続方法で 
プリンターとパソコンを接続したときのみです。その他の接続方法ではメモリーカードへの書き込みはできませ 
ん〇 

[ファイル共有設定]で設定した方法でパソコンとプリンターを接続してください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）-「セットアップ」 

•ネットワーク接続で使用するときは、『ネットワークガイド』の「ファイル共有設定」をご覧ください。 

•メモリーカードは、書き込み可能な状態にしてからセットしてください。 

•操作パネルの[ファイル共有設定]を [ USB 接続優先]にしてください(初期設定は [ USB 接続優先]になっています)。 
[ネットワーク接続優先]になっていると、 USB 接続したパソコンからは読み込み専用となります。 


Windows 7/ Windows Vista の場合 


1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモリーカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモリーカードのセットと取り出し」 
をご覧ください。 

2 m [スタート]-[コンピューター](または[コンピュータ])の順にクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 


その他の機能 91 










Epson PX-504A ユーザーズガイド NPD4537-00 



※ご使用の環境によって、表示される画面が異なることがあります。 

4 - データの取り込み/書き込みをします。 

5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが消灯していることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 

〇 - 

注意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


Windows XP の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモリーカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモリーカードのセットと取り出し」 
をご覧ください。 

2 - [スタート]-[マイコンピュータ]の順にクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 
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※ご使用の環境によって、表示される画面が異なることがあります。 

4 . データの取り込み/書き込みをします。 

5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが消灯していることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 

Q - 

注意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


•プリンターにメモリーカードをセットした状態で、電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、画面右 
下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、 [ USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ（ X :)を安全に取り外 
します]をクリックしてください。この操作をしないと、メモリーカード内のデータが壊れるおそれがあります。 



Mac OS X の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセツトします。 

メモリーカードのセツト/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモリーカードのセツトと取り出し」 
をご覧ください。 

2 . デスクトップ上の[デバイス]アイコンをダブルクリックします。 
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3 - データの取り込み/書き込みをします。 

4 . [デバイス]アイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップします。 

5 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ツトのランプが点灯していることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 


ランプが点滅しているときは、点灯するまで待ってください。 

Q - 

注意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


プリン ターの 共有 

複数のパソコンがネットワークで接続されているときに、プリンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプリンター 
に、ほかのパソコンから印刷することができます。 

プリンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プリントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバー機を経由してプ 
リンターを共有することになります。 



プリンター共有の設定方法は、エプソンホームページの「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご覧ください。 

呤 http :// www . epson . jp / support / faq / 





その他の機能 


本製品をネットワークプリンターとして無線 LAN や有線 LAN で接続するときは、『準備ガイド』（紙マニュアル）の 
裏面をご覧ください。 














































Epson PX-504A ユーザーズガイド NPD4537-00 


トラブル解決 


用紙が詰まった 

詰まった用紙の取り除き方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「詰まった用紙の取り除き」をご覧ください。 


m 



印刷できない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プリンターが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1プリンターをチェック 



Q 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

プリンターにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。また、対処方法が複雑なエラーについては、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メッセージが表示されたら」 
をご覧になって対処してください。 

Q - 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 
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USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 

Q - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プリンター切替器やプリンターバッファーなどを使用していると、印刷できないことがあります。印刷できないときは、 
プリンター切替器やプリンターバッファーを取り外して、プリンターとパソコンを直接接続してください。 

Q - 

USB ハブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンターと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八 
ブに接続してください。また、それでも印刷できないときは、 USB 八ブを外して、プリンターとパソコンを直接接続し 
てください。 

また、 USB 八ブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2バソコンをチェック 



///n\v 


Windows の場合 

Q - 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？ 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。 
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•画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決してください。 

•画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。 

Q - 

参考 

「カラーインクの残量が限界値を下回りました。」と表示されたときは、一時的にブラックインクだけを使って印刷 
できます。詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「ブラックインクだけで印刷（黒だけでモード)」135ページ 

Q - 

ご使用のプリンターが「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーを表示します。 

Windows 7の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クします。 
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コンビ a —夕一 
3ント□■ルパネル 
デパイスとプ y ンター 


~レブと神一卜 



八ードウ エアと サウンド 

[デフ 【イスとプリンターの® 示] 

デパイスの追加 



Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 


2 . ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

3 . チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定]をクリック 
してチェックを付けます。 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 


Q 

印刷待ちのデータはありませんか？ 


1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示]をクリックします。 

Windows Vista/Windows XP では、プリンターアイコンを右クリックして、[開く]をクリックします。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリツ 
クします。 
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〇 - 

参考 

印刷待ちデータを削除できないときは、一旦プリンターの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起 
動後、もう一度印刷待ちデータの削除を実行してください。削除が完了したら、再度プリンターの電源をオンにし 
てください。 

Q - 

プリンターが一時停止の彳犬態になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプリンター]フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：一時停止]と表示されている 
ときは一時停止の状態です。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プリンター]-[一時停止]をクリックしてチエツ 
クを外してください。 
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プリ ンター S 方75インて®年 T ^( ii } 

ブロパティ (ft) 

邮 ㈣_| 

Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[印刷の再 
開]と表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてください。 



Q 

プリンターが[オフライン]の状態になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プリンター]-[プリンターをオフラインで使用 
する]をクリックしてチェックを外してください。 



4 プリンター！; =t 75 インて 受 羊す 芒 ( u 〉 
プロパティが) 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[プリンタを 
オンラインで使用する]が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クしてください。 
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Q 

USB 接続時に、印刷先（ポート）の設定が USB 以外に設定されていませんか？ 

印刷先が [ LPT 1 (プリンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が USB ポート 
に正しく設定されているかご確認ください。 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ](または[プ□パテイ])をクリックします。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして 、 [USBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプリンター名)]が選択されていることを確認 
し os 9 〇 
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参考 


[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 


以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」82ページ 


Mac OS Xの場合 

0 - 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OSXvlO .4.11 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをダブルクリックします。 
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3 . [プリンタを再開] ( MacOS ) Cvl 0.4.11 の場合は[ジョブを開始])をクリックします。 
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以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」82ページ 


印刷品質/結果が悪い 

印刷品質が悪い（かすれる/スジが入る/色合いがおかしい/にじむなど)、印刷面がこすれる/汚れる、印刷位置がずれ 
る/はみ出すときは、以下の項目をご確認ください。 


トラブル解決 105 









































Epson PX-504A ユーザーズガイド NPD4537-00 


チェック1印刷品質が悪い 




4 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」107ページ 


チェック2印刷面がこすれる/汚れる 



4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」110ページ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 



4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」112ページ 
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印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質 
が悪い 
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かすれる/スジが入る 




色合いがおかしい 




にじむ 




プ IJ ンターをチェック 

0 - 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをして 
ください。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」129ページ 


Q 

インクカートリッジは純正品以外を使用していませんか？ 

本製品のプリンタードライバーは純正インクカートリッジを前提に色調整されています。純正品以外を使用すると、印刷 
品質が低下することがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧く 
ださい。 

Q - 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 
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古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月以内に使い切ってください。 

未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱をご覧ください。 

Q - 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移 
動するときの印刷位置がずれて、縦の s 線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることがあります。 
ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」131ページ 


Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンター）の発色方法の違いによる差です 

ディスプレイ表示の色合いとプリンターで印刷したときの色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 


用紙をチェック 

Q - 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクがにじんだり、印刷物に等間隔で線が入ることがあ 
ります。写真などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q - 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 


エプソン製専用紙に印刷するときは、表面に印刷してください。 

印刷用紙のセット方法について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「印刷用紙のセット」をご覧ください。 

Q - 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった彳犬態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


印刷設定をチェック 

8 - 

プリンターにセツトした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 
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プリンターにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くなります。印刷設定 
をご確認ください。 

4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 

Q - 

印刷品質を低いモードに設定していませんか？ 

印刷品質を高いモード（[きれい]など）にして印刷してみてください。 

Q - 

色補正に「オートフォトファイン！ EX 」 を選択していますか？ 

オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた（回転、拡大 
/縮小、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置が換 
わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じることが 
あります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォトファイン！ EX 以外のモードで印刷し 
てください。 


印刷データをチェック 

g - 

写真を印刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを印刷していませんか？ 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 

4 「適切な画素数の写真データを準備」27ページ 


Q 

Web ページを印刷していませんか？ 


Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印 
刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」110ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」112ページ 
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印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面が 
こすれる/汚れる 



プ II ン ターを チェック 


Q 

プリンター内部が汚れていませんか？ 

用紙に□ーラーの汚れが付いたときは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプリンター内部を清掃してください。 
プリンター内部の清掃について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「トラブル対処」をご覧ください。 


用紙をチェック 

Q - 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 
用紙の反りやバリを修正してからプリンターにセットしてください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 

Q - 

封筒が膨らんでいませんか？ 

封筒に印刷する場合、封筒が膨らんでいると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 

封筒の膨らみを取り除いてからセットしてください。 

4 「封筒のセット」37ページ 


Q 

手動で両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 
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両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、また、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 

Q - 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプリンターで印刷できる用紙を使用してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 

Q - 

用紙を横方向にセットしていませんか？ 

横方向にセットして印刷すると、印刷面がこすれることがあります。 

往復八ガキ以外の用紙は、縦方向にセットしてください。 

Q - 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


印刷設定をチェック 

Q - 

フチなしで印刷するときに、フチなし印刷推奨以外の用紙を使用していませんか？ 

フチなし推奨以外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れることがあります。 

フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 

Q - 

自動両面印刷をするときは、濃度調整機能を使用して印刷してみてください 

写真やグラフなどの印刷濃度の濃いデータを自動両面印刷すると、用紙がプリントへッドや本体とこすれて印刷結果が汚 
れることがあります。 

印刷濃度の濃いデータを印刷するときは、[濃度調整]画面で、印刷する内容に応じて文書タイプの設定を変更してくだ 
さい。 

上 プリンタードライバーの画面を表示し、各項目を設定します。 

2 . 印刷濃度調整画面を表示します。 

Windows の場合 

[基本設定]タブの[濃度調整]をクリックしてください。 

Mac OS Xの場合 

[自動両面/排紙設定]メニューを選択し、[自動両面印刷]を選択してください。 

3 . 印刷するデータの[文書タイプ]を選択します。 
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選択したタイプに合わせて[印刷濃度]と[追加乾燥時間]が設定されます。 
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Q - 

参考 

[印刷濃度]/ [追加乾燥時間]を個別に設定することもできます。印刷濃度を薄く、乾燥時間を長く設定すると、こ 
すれが軽減されることがあります。 

4 . [0 K ] または[プリント]をクリックして、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」107ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」112ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置 
がすれる/はみ出す 
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プ U ンターをチェック 


Q 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。 
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 


印刷設定をチェック 

Q - 

印刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセットした用紙のサイズが異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プリンターにセットした用紙のサイズが異なっていると、印刷位置がずれたり、はみ出し 
たりして印刷されます。 

プリンターにセットする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プリンターにセットした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮小して印刷してください。 

拡大/縮小印刷について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」70ページ 


Q 

フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」70ページ 


Q 

トリ s ングして印刷していませんか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプリケーションソフトによっては、 
用紙の縦横比に合うように、自動で写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）して印刷することがあります。 


写真データ 




Q 

Web ページを印刷していませんか？ 


Web ページを印刷するとページが用紙の幅に収まらず、ページの右側が欠けて印刷されることがあります。これは、ホー 
ムページが印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページを用紙の幅に収めて印刷するには、以下のページをご覧ください。 

4 「Web ページの印刷」31ページ 
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以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

+ 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」107ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」110ページ 


印刷時のその他のトラブル 

Q - 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


S 速では均〇 USB ハブい减 S ISD デバイス 

鋼驢^7 ㈣ 溫溫帆 


上. 令) 


E ISD Tf^P. ^ 1 

sim けす & 

teu 

… ■ : ]%% 


ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi-Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をお使いいただけますが、印刷が停止したり遅くなったりすることがあります。 

詳細は、表示されたメッセージをクリックしてください。 

Q - 

へッドクリーニングが動作しない 


プリンターにエラーが発生するとへッドクリーニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量が少ないときにもへッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。 
交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 

Q - 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分以上放置してください。印刷を 
再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 

※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 

Q - 

漏浅電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、プリ 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


スキヤンでぎない 

スキャンを開始しても、スキャナーが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 
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チェック1スキヤナーをチェック 



Q 

液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

スキャナーにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。 

Q - 

スキャナーとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 

USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 

Q - 

USB 八ブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、スキャナーと接続するときは、パソコンに直接接続された 1 段目の八 
ブに接続してください。また、それでも正常に読み取りができないときは、 USB 八ブを外して、スキャナーとパソコン 
を直接接続してください。 

また、 USB 八ブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2バソコンをチェック 
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Windows の場合 

Q - 

パソコンにスキヤナーが認識されていますか？ 

パソコンにスキャナーが認識されているかご確認ください。 


1 . [スキャナーとカメラ]フォルダーを表示します。 


Windows 7の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし、検索ボックスに「スキャナーとカメラ」と入力して、[ス 
キヤナーとカメラの表示]をクリックします。 




1 

□ 

II s 

1 スキャナーとカメラ 

X 



L / デバイスとフリン ター 
ヰ 1 ズ I 丨 スキ”ナーとカメラ G 表 


Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 


2 . ご使用のスキヤナーのアイコンが表示されているか確認します。 
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本製品のアイコンが表示されていないときは、スキャナードライバー （EPSON Scan ) が正常にインス!-ールされていま 
せん。 


スキヤナードライバー (EPSON Scan ) を一旦削除して、インス!ルし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」82ページ 


TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス I -ールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 


Mac OS X の場合 

9 - 

Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードが起動していると、スキヤンできないことがあります。 
Classic モードを起動しない状態でご使用ください。 


Intel 社製プロセッサー搭載のパソコンをご使用のときに、ほかのエプソン製スキャナードライバーがインス!-ールされ 
ていませんか？ 


Intel 社製プロセッサー搭載のパソコンで、ほかのエプソン製スキャナードライバー （ Rosetta / PPC 版）がインス!-ールさ 
れていると、ご使用のスキャナードライバーが正常に動作しません。ほかのドライバーを削除してから、ご使用のスキャ 
ナー ドライバーをインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」82ページ 



スキャナードライバー (EPSON Scan ) が正常にインストールされていない可能性があります 
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スキヤナードライバー (EPSON Scan ) を一旦削除して、インス!ルし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」82ページ 


TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス I -ールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 


スキャン品質/結果が悪い 

スキャン品質が悪い（画像が暗い/画像がぼやける/色合いがおかしい/裏写りするなど)、意図した範囲/向きでスキャ 
ンできないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1スキャン品質が悪い 


LJ I 

4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック1スキャン品質が悪い」119ページ 



チェック2意図した範囲/向きでスキヤンできない 



4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」121ページ 
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スキャン品質/結果が悪い-チェック1ス 
キャン品質が悪い 



スキヤナーをチェック 


Q 

原稿台や原稿カバーが汚れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーが汚れていると、汚れが画像と一緒にスキャンされます。 

原稿台や原稿カバーにゴミや汚れが付いていないかご確認ください。 

Q - 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けていませんか？ 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けてスキャンすると、ムラ、シミ、斑点が出ることがあります。 

強く押さえ付けないようにしてください。 

また、写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。そのときは、原稿のセツト位置をず 
らしてみてください。 


原稿をチェック 

Q - 

原稿にホコリが付いていませんか？ 
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原稿にホコリが付いていると、ホコリが画像と一緒にスキャンされます。 

原稿のホコリは、ブロアーなどで取り除いてください。また 、 EPSON Scan のホコリ除去機能を使用して、画像上のホコ 
リを取り除くことをお勧めします。 

4 「ホコリを除去」53ページ 

Q - 

色あせた写真をスキャンしていませんか？ 

色あせている写真は、スキャンしても色あせたままになります。 

EPSON Scan の退色復元機能を使用して、元の色に近づくように補正することをお勧めします。 

4 「色あせた写真の色を復元」54ページ 


Q 

逆光で撮影された写真をスキャンしていませんか？ 

逆光で撮影された写真は、スキャンしても暗いままになります。 

EPSON Scan の逆光補正機能を使用して、より自然な明るさに補正することをお勧めします。 
4 「逆光で撮影された写真を補正」53ページ 


Q 

裏が透けて見える薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿が薄いときは、裏写りしてスキャンされることがあります。 

原稿の裏側に黒い用紙や下敷きを重ねてスキャンしてみてください。また、 EPSON Scan の補正機能を使用してみてくだ 
さい。 

4 「書類の文字をくっきり」54ページ 
4 「書類の画像をはっきり」54ページ 

Q - 

モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、原稿の向きを変えてスキャンしてみてください 

原稿の向きを変えることで、モアレを除去できることがあります。 

画像の向きは、スキャン後にご使用のアプリケーションソフトで回転させてください。 


スキャン設定をチェック 

Q - 

スキャンする原稿とスキャン設定は合っていますか？ 

スキャンする原稿と[イメージタイプ]や[原稿種]などのスキャン設定が合っていないと、スキャン品質は悪くなります。 
スキャン設定をご確認ください。 

Q - 

解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、画像が粗くなったり、ぼやけたりします。 

解像度を上げてスキャンしてみてください。 

Q 

モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、モアレ除去機能を使用してみてください 

また、[プロフェッショナルモード]で[解像度]の設定を変更してスキヤンしてみてください 
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EPSON Scan のモアレ除去機能を使用すると、モアレの発生を防止できます。 

4 「モアレを除去」53ページ 

また、プロフェッショナルモードで[解像度]の設定を変更すると、モアレを除去できることがあります。 

Q - 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 

EPSON Scan では、明るさやコントラストなどの補正を加えてスキャンできます。スキャン後に画像編集ソフトで補正す 
る場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 

4 「「EPSON Scan 」 で画質や色調を補正してスキャン」51ページ 


ディスプレイをチェック 

Q - 

ディスプレイの表示は正しく調整されていますか？ 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明るさや色合いで表示することはできませ 
ん。ディスプレイの表示をご確認ください。 

Q - 

出力装置（原稿、ディスプレイ）の発色方法の違いによる差です 

スキャンする原稿の色合いとディスプレイ表示の色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 


以上を確認してもスキャン品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

+ 「スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」121ページ 


スキヤン品質/結果が悪い•チェック2 
した範囲/向きでスキヤンできない 


意図 
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スキヤナーをチェック 

Q - 

原稿台や原稿カバーが汚れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーが汚れていると、汚れが画像と一緒にスキャンされてしまうため、意図した範囲でスキャンされない 
ことがあります。 

原稿台や原稿カバーにゴミや汚れが付いていないかご確認ください。 


原稿をチェック 

Q - 

原稿を正しくセットしていますか？ 

原稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認して、スキャン領域内に原稿をセットしてください。ま 
た、複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてセツトしてください。 


金自動モード/サムネイルプレビ:！一の壩舍 左■酬棚會 



mm 


原点マークー 
詹 LL 


スキヤン 

領域 


的 3" 


Q 

A 4 など大きな原稿をセットしていませんか？ 

A 4 など大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でスキャンされないことがあります。ホームモードま 
たはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してか 
らスキャンしてください。 

Q - 

画像を自動回転してスキャンするとき、自動回転できる原稿をセットしていますか？ 

自動回転機能を使用してスキャンするときは、以下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真※ 

なお、人物や空が写っていない写真など一部の写真では、自動回転が意図した結果にならないことがあります。 

そのときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで、[サムネイル表示]をチェックしてからプレビューして 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転するか、[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューしてスキャンする範囲 
を指定してからスキャンしてください。 

※1辺が 5.1 cm 以下の小さな写真や A 4 などの大きな写真は自動回転されません。 
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以上を確認してもスキャン品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 
+ 「スキャン品質/結果が悪い-チェック1スキャン品質が悪い」119ページ 


スキヤン時のその他のトラプル 


EPSON Scan 全自動モードでのトラプル 

EPSON Scan の全自動モードで正常にスキャンできないときは、以下の項目をご確認ください。 

Q - 

全自動モードに対応している原稿をセットしていますか？ 

全自動モードでスキャンするときは、以下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは、ホームモードまたはプ□フェッ 
ショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンして 
ください。 

Q - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下の原稿は、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキャンするときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせず 
にプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンしてください。 

Q - 

全自動モードでは、 PDF / Multi-TIFF 形式での連続スキャンはできません 

全自動モードでは、 PDF / Multi - TIFF 形式での連続スキャンはできません。 

ホームモードまたはプロフェツシヨナ)レモードでスキヤンしてください。 
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EPSON Scan サムネイルプレビューでのトラプル 

EPSON Scan のサムネイルプレビュー機能が正常に動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 

Q - 

サムネイルプレビューに対応している原稿をセットしていますか？ 

サムネイルプレビュー機能を使用してスキャンするときは、以下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは、ホームモードまたはプ□フェッ 
ショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンして 
ください。 

Q - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下の原稿は、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキャンするときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせず 
にプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンしてください。 

Q - 

スキャン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く） 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで、[サムネイル取込領域]のスライダーを調整して、サムネイルプレビューのス 
キャン領域を調整してください。 


OCR 機能を使用してテキストを抽出するときの認識率が低 
い 

新聞/雑誌/カタログなどをスキャンして紙面上の文字をテキストデータとして抽出するときに、テキストの認識率が低 
いときは、以下の項目をご確認ください。 


芯ぃ3?麗を取り出す匕 fe あ 
に W わか”!こぐいのです 
色や睢拽が年！!と典1二摧な 
色あせた写息を M 折し 
E く■フイレナ■ノブ，レイルム•に 
元した蛘厲をカラ才■プ7ンタで二 


* せて ^ 


キ 4 

盛 三4 
ま-■ふ 
乙 n 
瑞ふ 
琴式ん 
ヰと ふ 
芎ち -H 執 
>士 


Q 

原稿を斜めにセツトしていませんか？ 


トラブル解決 


124 










Epson PX-504A ユーザーズガイド NPD4537-00 


原稿を斜めにセットしていると、認識率が低下します。 

まっすぐセットしてください。また、原稿カバーは、原稿がずれないようにゆっくり閉じてください。 

Q - 

原稿の文字がくっきりしていますか？ 

以下の原稿では、認識率が下がることがあります。 

文字のくっきりしている原稿を使用してください。 

•何度もコピーした原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
•文字に s 線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
•手書ぎ文字 

Q - 

解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、文字がぼやけます。 

解像度を上げてスキャンしてみてください。 

Q - 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 

EPSON Scan では、ぼやけている文字をくっきりとスキャンできます。 

• しきい値の調整機能 

白と黒の境を決める値を調整して文字をくっきりさせます。 

•文字くっきり機能 

輪郭を強調して文字をくっきりさせます。 

また、「読ん de !! ココパーソナル」には、認識率を向上する機能があります。詳しくはソフトウェアのヘルプをご覧く 
ださい。 

4 「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内)」81ページ 


スキヤンに時間がかかる 

8 - 

解像度が高くありませんか？ 

高い解像度でスキヤンすると、スキヤンに時間がかかります。 
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PDF/Multi-TIFF 形式でスキヤンするときに動作が止まる 

Q - 

大量の原稿をスキャンしていませんか？ 


PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi-TIFF 形式では200枚までです。 

また、大量の原稿をスキャンするときは、モノクロでスキャンすることをお勧めします。 

Q - 

八ードディスクの空き容量は十分ですか？ 

八ードディスクに十分な空き容量がないと、スキャンが止まることがあります。 

空き容量を増やしてください。 

Q - 

解像度が適切に設定されていますか？ 

解像度を上げるとスキャンデータのサイズは大きくなり、総データのサイズが制限を超えると、スキャンが止まります。 
解像度を下げてスキャンしてみてください。 


スキヤンした画像がディスプレイに大きく表示される 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

アプリケーションソフトによって、高い解像度でスキヤンした画像がディスプレイに大きく表示されることがあります。 
アプリケーションソフトで縮小してご覧ください。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


スキヤンでぎない 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

反射原稿を 24bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル/高さ30000ピクセル以上はスキャンできません。 


操作7 \°ネルか5スキヤンできない 

Q - 

ソフトウェアが正しくインス I -ールされていますか？ 
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プリンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しくインス 
I -ールされている必要があります。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」82ページ 


Q 

Epson Event Manager の起動中に [Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトが表示した 
画面で、[ブロックする]や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブロックする]や[遮断する]を選択すると、操作パネルからのスキャンが行えません。以下の手順で、 Windows ファ 
イアウォールに例外のアプリケーションとして登録してください。 

Q - 

重要 

Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムの使用するポートが、外部からの通信を受け 
付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポートとな 
ることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考えられます。 Windows ファ 
イアウォールの設定変更については、リスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施していただきますよう 
お願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。 

上 [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . ファイアウォールの設定画面を表示します。 

Windows 7の場合 

[システムとセキュリティ]- [Windows ファイアウオールによるプログラムの許可]の順にクリックします。 



ステムとセキユリテイ | 
コンピューターの状11迓確認 
パックアップの作成 
問 M の発見と解決 



爾 


Windows ノ アゴ ノウ ォ ー レ 

ファイアウ; t — ノレの钹阪刃菊3 Qvindo^s ファイアワ r レによ卺プ匚クラムの 許可〕 


Windows Vista の場合 

[セキュリティ]の [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックし、続いて表示される[ユー 
ザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 


Windows XP の場合 

[セキュリティセンター]- [Windows ファイアウオール]の順にクリックします。 


3 . 許可（例外登録）するプログラムを選択します。 

Windows 7の場合 

[設定の変更]をクリックして、 [EEventManagerApplication] をチェックし、 [0K] をクリックします。 
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Windows Vista/Windows XP の場合 

[例外]タブをクリックして、 [ EEventManagerApplication ] をチェックし、 [0 K ] をクリックします 0 

0 - 

参考 

• Windows 7で[許可されたプ□グラムおよび機能]に [EEventManager Application ] が表示されないときは、[別 
のプ□グラムの許可]をクリックして [Event Manager ] を追加してください。 

• Windows Vista/Windows XP で[プ□グラムまたはポート]に [EEventManager Application ] が表示されないとき 
は、[プ□グラムの追加]をクリックして [Event Manager ] を追加してください。 

設定が終了したら、パソコンを再起動してください。 

以上で終了です。 
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メンテナンス 


ノズルチェックとへッドクリーニング 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 



ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリントヘッド（ノズル） 

を清掃します。インクが消費されます。 

Q - 

参考 

インク残量が少ないとき、へッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してくださ 
し、。交換について詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 」 を表示します 0 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」69ページ 

2 . ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ノスリレチェック]をクリックしてください。 
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i— EPSON XX-OXX 闷 



Mac OS X の場合 

[ノス ' J レチェック]をクリックしてくださし、 




Printer IJtil iCy ^ 


爆 

モニ？一の没足 

EPSON EPSON XK-XXXX 


■ST- リ ■ ン XJMOUW 


0 

, |01 明 * CSlt す ■ 


€^3 


扑9 

A 、 

^7 kk 

妒ク y _ z ング 

7 U ンター U スト 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッド 
クリーニングをしてください。 

へッドクリーニングでは、目詰まりしているノズルを選んで実行します。カラーのいずれかが目詰まりしているとき 
は[カラーのみ]を、ブラックのいずれかが目詰まりしているときは[ブラックのみ]を、カラーとブラックの両方 
が目詰まりしているときは[全色]を選択してください。 
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Ml を選択 



[ブラックのみ]を選択 —のみ]を選択 


Q - 

参考 

• ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エ 
プソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

• ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クパターンが正しく確認できないことがあります。 

以上で終了です。 


印刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整してください。 



1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 」 を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」69ページ 

2 . ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ギャップ調整]をクリックしてください。 
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〔OK ] 匚 | 〜しフ ] 


Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をクリックしてくださし)。 


只 


ip^gn Printer Util iCy ‘ 




モニ？一の iT ぶ 


EPSON 


EPSON XX-XXXX 


;T-iJ ■シ XJMOUW 


0 


_ でき 3 [す ， 


cm 


氅 A 、 




7_ J ンターリスト 





3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートが印刷されます。印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番 
号を選択してください。 


#1 

■■■ 關 III !■! Ill 


2 


3 


4 5 
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画面に従って操作を進めると、黒印刷の紙送りのためのギャップ調整シート、次にカラー印刷の紙送りのための 
ギャップ調整シートが印刷されます。それぞれ、パターンの中から2つのブロックの隙間、もしくは童なりが最も少 
ないノ V ° ターンの番号を選択してください。 


#1 




3 



#1 


2 


3 


以上で終了です。 


プリンターの状態（インク残量/エラーなど) 
確認 

印刷できないなどのトラブルが発生したときのエラー情報やインク残量の目安が、パソコンの画面で確認できます。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 」 を表示します 0 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」69ページ 

2 プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、 [ EPSON プリンターウインドウ！ 3] をクリックしてください。 
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参考 


EPSON プリンターウインドウ！ 3 機能が無効になっているときは、[拡張設定]をクリックして [EPSON プリンター 
ウインドウ！ 3 を使用する]をチェックしてください。 


Mac OS X の場合 

[EPSON プリンターウィンドウ]をクリックしてください。 

科ハ Epyon Rrimte-r Utility ^ 

• \J 

J1I [古 HAffl ご法;'3モニター DSS 


EPSON 


EPSON XX-XXXX 


0 中 


flliS で Sit , 






% fk ^ kk 


へニンヴ ギ 》7 7 酮_ 


7 U ンター 1 ■/ スト 


3 . プリンターの状態を確認します。 

エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 
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Q - 

参考 

弊社では純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 


以上で終了です。 


インクカートリッジの交換 


インクカート U ッジの交換 

インクカートリッジ交換方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 


ブラックインクだけで印刷（黒だけでモード） 

カラーインクの残量が限界値を下回ったときは、一時的にブラックインクだけを使ってモノクロ印刷ができます。 

ただし、以下の条件に当てはまる場合のみ本機能を使用できます。 

• ブラックインクの残量が十分にある 

• [用紙種類：普通紙/郵便八ガキ/封筒]/ [カラー：グレースケール]/ [四辺フチなし：選択しない]に設定して印刷 
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参考 

•「黒だけでモード」は、交換用のインクカートリッジを用意できないときの一時的な機能です。ブラックインクだ 
けの印刷を開始しておよそ5日後（ご使用の環境によって異なります）には印刷できなくなります。早めの交換 
をお勧めします。 

• Windows の場合、 「 EPSON プリンターウィンドウ！3を使用する」設定になっているときに移行できます。 

• MacOSX の場合、ネットワーク接続で本機能を使用するには、 Bonjour で接続してください。他の接続方法では 
使用できません。また、 MacOSXvlOAll では、本機能は使用できません。 


Windows の場合 
「黒だけでモード」への移行 

カラーインクの残量が限界値を下回ると自動的に「黒だけでモード」に移行されます。 


〇 - 

参考 

カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、以下の画面が表示されます。メッセージを確認して[印 
刷中止]をクリックしてください。 


プ，ルターウィンドウ !3 : EPSON XS-KXXS 
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'B537^L.：3£i??UA^ 

[制止]が你士地カント边抑中止してく防、 

ItWCJs 




]E 


印期中止 




「黒だけでモード」での印刷 


1 m プリンタードライバーの画面を表示します。 

4 「アプリケーションソフトから印刷するとき」68ページ 

2 . 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙種類：普通紙/郵便〉 \ガキ /封筒 
カラー：グレースケール 
四辺フチなし：チェックしない 
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却 i fey 
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OK :キ P ン 12 ル ；[ A ルプ 


3 . 設定が終了したら、印刷を開始します。 

4 _ 以下の画面が表示されたら、[黒だけで印刷]をクリックします。 



Q - 

参考 

「黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、以下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒だ 
けで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2以外の設定で印刷するときは、インクカートリッジ 
を交換してください。 



以上で終了です。 
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Mac OS X の場合 
「黒だけでモード」への移行 

カラーインクの残量が限界値を下回るとプリンターは自動的に「黒だけでモード」になりますが、パソコンから印刷する 
ときは以下の設定が必要です。 

Q - 

参考 

カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、以下の画面が表示されます。メッセージを確認して[削 
除]をクリックしてください。 


籌 o n 




^ >3 プ ■? 鼉 
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1 m Epson Printer Utility を起動します 0 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」69ページ 

2 . [モニターの設定]をクリックします。 
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3 . [「黒だけでモード」を使用する]をチェックします。 


^ モニタ定 


い EPSON XX-XXXX 
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g ィンク a 

€<5他路 _ 

r » だけでモー Kj 

^■7 oltM '£ r te ' s , i ¥ l ^ ^ fc t *l 

力—‘ VV ジ 4 t sau ず K ： プラゥクインク*®つ T t ー クロ ！: flFT J * t , 

- riEi*ip H 邐 E _ №4ハガ nlQ 

■ プレー — ル： 

■ Elfl 7 ヂなし： SIR しない 


以上で終了です。 

「黒だけでモード」での印刷 

1 . プリンタードライバーの画面を表示します。 

4 「アプリケーションソフトから印刷するとき」68ページ 

2 . 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙サイズ： [ A 4] [ L 判]など （[XXXX (四辺フチなし)]と表示されていない設定) 
用紙種類：普通紙/郵便〉 V ガキ/封筒 
カラー：グレースケール 


ブ U ンタ ： EPSON K3£-3£XB£ : W* 1 


プリせ7卜： w 

了! 

挪： flf 

!3T«u 

ぺ 一y : @ すべて 
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印别放定 
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3 . 設定が終了したら、印刷を開始します。 


Q - 


参考 


「黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、以下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒だ 
けで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2以外の設定で印刷するときは、インクカートリッジ 
を交換してください。 
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以上で終了です。 


プリンタ _ 内部の清掃 

プリンター内部の清掃は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「トラブル対処」をご覧ください。 
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付録 


システム条件 

本製品の対応 0 S は以下の通りです。 

Windows 

Windows 7嶔 、 Windows Vista ※〜 Windows XP ( SP 1 以降 )、 Windows XP Professional x 64 Edition 

※32 ビット版/ 64 ビット版に対応 

Mac OS 

Mac OS X vl 0.6. x、Mac OS X vl 0.5. x、Mac OSX vlO .4.11 

なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

+ http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 



参考 

• E-Web Print は、 Windows のみ対応しています。 


• EPSON Scan は 、 Windows XP Professional x 64 Edition/Windows Vista (64 bit ) /Windows 7 (64 bit ) のマルチス 
レッド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーションソフトでは使用できません。詳しくはアプリケーションソフ 
卜のメーカーへお問い合わせください。 

• EPSON Scan は 、 Mac OS X のファストユーザスイッチ機能には対応していません。ファストユーザスイッチ機能 
はオフにしてください。 

• Mac 0 SX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 

• Mac 0 SX のボリュームフオーマット 「 MacOS 拡張（大文字/小文字を区別、ジャーナリング)」または 「MacOS 
拡張（大文字/小文字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジャーナリング)」または 「Mac 0 S 拡張」 
をご利用ください。 


商標/表記 


商標と著作権について 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 


• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 


• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

•本文中で用いる P . I _ F ■は PRINT Image Framer の略称です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Mac OS 、 Bonjour 、 Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
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• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です 0 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 


• libtiff 

Copyright ( c ) 1988 -1997 Sam Leffler 
Copyright ( c ) 1991 -1997 Silicon Graphics , Inc . 

Permission to use , copy , modify , distribute , and sell this software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee , provided that ( i ) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation , and ( ii ) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any 
advertising or publicity relating to the software without the specific , prior written permission of Sam Leffler and Silicon 
Graphics . 

THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS - IS " AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS , IMPLIED OR OTHERWISE , 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION , ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE . 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL , INCIDENTAL , INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND , OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE , DATA 
OR PROFITS , WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE , AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE . 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、セイコーエプソン株式会社が所有しています。 

PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームぺージをご覧ください。 



著作権について 

写真 • 書籍 • 地図 • 図面 • 絵画•版画•音楽 • 映画 • プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 


付録 


142 










Epson PX-504A ユーザーズガイド NPD4537-00 


本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


マニュアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

準備ガイド（紙マニュアル） 

プリンターを使えるようにするまでの準備作業を説明しています。 

操作ガイド（紙マニュアル） 

コピーや写真の印刷など、プリンター本体での使い方全般を説明しています。 

ユーザーズ ガイド（電子マニュアル） 

パソコンからの使い方を説明しています。本ガイドです。 

ネットワークガイド（電子マニュア 
ル） 

プリンターをネットワークで使用するときの設定やトラブルを説明しています。 

プリンタードライバーヘルプ 

プリンタードライバーの使い方や便利な機能を説明しています。 

スキャナードライバーヘルプ 

スキャナードライバーの使い方や便利な機能を説明しています。 

付属の各ソフトウヱアのヘルプ 

付属のソフトウェアの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 ( Windows ; 

• Safari 1_3 以上 (Mac OS X ) 

なお、ブラウザーの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないな 
どの現象が発生することがあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コント□—ル 
•スタイルシート 


文字サイズの変更 

Windows 

ここでは 、 Windows Internet Explorer 8. x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのへルプなどをご覧ください。 
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[ページ]メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をクリックしてください。 

Mac OS X 

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 
[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にクリックしてください。 


文中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

_y_ 注* 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤っ 
た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 


補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 


参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

\±\ 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。 


• Windows : Windows 7 


• Mac OS X : Mac OS X vl 0.6 .x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、以下のページをご覧ください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」84ページ 


ご注意 

•本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

( C ) 2011 Seiko Epson Corporation . All rights reserved . 
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お問い合わせ先一覧 


• 1プソ ンの ホー ムぺ ージ htlp ：// ifi . epion.Jp 

■ ドライパサボ~ さまざまな在海«し fci プソンの市ームページです □ 

以ンな^らのお圈 t 培わ也^沾麥热^!=して市ームベージ1こ|«しており柬す：.ぜひご^ くださ L \. 
: // wn . apsDn . | p / faq / 


各讎■卜 


春 M^CRSON 

エブソン製品をご S 用の方ち、お持 B でない方エプソンに_味智お持ちの方への会霣1_搛燒サ =■ ビスです。お客様[こビッタ ij の 
おすすめ*新惘報巷お B けした?^ブ y ンターをちつと楽し C お使いいただ C お手伝い在します。® | fi _ 入後©ユーザー蘧錄 B カンタンです, 
¢¢1今すぐアクセスして会興登鎵 I よ5 g 


|インターネツドでアクセス！ | 

•カラ U オインフォメーシ3ンセンター 


lrttp://iyevisimjp/ 

飞一 K 品に匾 T るご煙問 


►カンタン違えて会目登錢_- 


るご煙問"ご權詨に®でお S 无1ます, 


[電話番号]№0圈 31 S 5， B 0 eS 

[受付時間]月〜金曜日9:00〜30:00 土日祝日10:00〜17:00(1月旧肩社指定体 B を除く) 

©上記電話番号在ご利用で芒な L _合は104 M 52&1 へお問い台わせくださし、 


•修理 S 送付■持ち达み依頼先 

お興い上ば0販元 B 接へお揹节达みい ？ tK <：か1下記 セフターまで送柯甌 L 〖ます， 


撕点名 

所在地 

铒話笛号 

札!^センター 

〒〇 eo ~ QOM 賊市中央卜 2-3 札換フコク生命ビル 10 F エプソンサービス(株） 

01 1-219-2 &06 

相本*©！センター 

〒 390-1 S 43 松本市神林1563エフソンサービス(街 

050-31 S &- 7110 

東京№3せンター 

'〒棚"個,2栗京都3野 ffttl 野 M 7 エプソンサービス(铂 

C 50-315&-712 D 

センター 

〒的と OtHI 禍 S 市博多区舌»8~^75 センター匕!し茨エプソンサービス〖株） 

&50-31 55-71 3^ 

沖 H »* S センター 

〒90 CK 502? 測市山下町 S -31 沖 《 il 附ビ Jl >2 F エプソンサービス油） 

OS 0- S 5 M 42 O 


I 受树_闞】月曜日〜金圓日 E 〇〇〜17:30〔祝 □ 1 教社指定休 B を除ぐ） 

•予苒な < 胃「_格先等が変震される_合がござい S ¥ので t ご7承 < ださし U 
+格理について辟しぐは，エブソンのホームページで C « B < ださい。 http : //胃. « peon . jp / suppart / 

〇丄記養号そご利用できない壩合は、下 IS © 爾 HP 号へ冇間い合わせ < ださい* 

■ 松本修理センター： 0283-06-7660 了束京供理センター； Q 4?-504-8 Q 7 D ■ W 岡修理センター:〇羽 - S 22 -的抆 


鲁引取修理サービス〔ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

—ビス < ドア t & ドアサービス)とはお客_©ご^日に hk t > \zm^> ^ 

らご自宅へお》,する有《^-「ビスです〇 * 撤包は業费が行います。 

[庵話番号] 050-3185-7150 

【受付時間 I 月〜金醒日9:00^17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

〇上配霾話番号をご?1调できな■合は、[1263~^明35へ矜鬮い古ねせくだ S い* 

取嫌理サービス （ ドア to ドアサービス）について P しくは h エブソン®ホームべージでど■認くださ L % httD : //*■■- epsonjp / suooort / 
* 平日の17:恐〜£0:00〔_社指定偉0含〇> および 1 土日 L 祝日 OTS : 00- lfl ： DKD _ 話受付は a 2 B 3- BE - ggB &(365 日受付町) I こて 
B 通航空で代行い fc します1 

* 庳宋奪始 (12/30-1/3) の受付は土日.祝 B と同權にな0ます* 

•おうちプリント訪問サービス 

印_がで芒な< xm ^ の方の c 自宅にお伺いする有償サービスです D 
■マルチフォトカラ u 才校合嫌本 
侧咖鎌 - ev 
[曙 050-315 & -0636 

[愛付時曙1〗月 H Id 〜金圖09 ；3 C ^17： 30(^0 1 興仕指定体日を陇〇 
〇上 IE ® 号がご_兩で垚なし爲合は、 M 2~51 1-^4^お問い合: b せくだ5い* 

* サービス CD ^. および注窻事!^,詳■寧項は I プ V ン©市ームベージでご確認 < ださい □ http : " tm . 翊 son . j &/ s^po rt / houMtv 1 


上 IBim で始業は!™ I 株式会® D « s サービスを利用してお L _寧業者からはご利用い fc だけ岛い 

壩合がす。 

上記番号をご利用で古な UJ § 合は,_帘_圈 5 E たは HTT の闥定 _ K (_ 殺霸_>からおかけいただく印の_结番琴にお 
かけください。 


■ Si 習会¢5ご栗内 

_はホ_ムペーダ!!ご隱認くださぃ^ http://wwi.Bpson.jp/schMl/ 


_シヨー i レーム ， _は市ームベージで fe ご確認いただけ束す D nup :"_眯 ■ 却 son ■ j wsiwd rooi / 
エプソンスクエア新箱 f 東京都新宿 SS 新宿 6- さ M 宿三#ビル 1 F 

月_日〜金 he tso 〜 nan 祝日、弊社指定 t*s を餘く} 

響泪耗 ng © U _ 人 


レクト.ムぺ —W _齡聊加娜ま誦咖^祕仙） 


エブソン販売株式会社 
12 ザ □ —エフソン株 a 竇社 


〒1 SC 卜ぬ84東京都新宿区 _® s - 誠-,西新宿三井ビルさ^ 
f^-^E _限闢訪市大两 B ■卜5 

3ンシューマ ( SPG > 3 Q 10. 07 
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